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TR7322U-OR RDS / MP3-USB
TUNER (24 Volt)

KULLANIM KILAVUZU

VvDO



Guvenlik Bilgileri

Guvenlik Bilgileri

Bu Uriinu satin aldiginiz icin tesekkdr ederiz.
Cihazi kullanmadan &énce lutfen bu kilavuzu dikkat-
lice okuyun ve daha sonra tekrar kullanmak tzere
muhafaza edin.

>

ONLEMLER

Sadece 24 volt DC eksi toprakl elektrik siste-
minde kullanin.

Cihazi monte ederken ve baglarken arag aki-
sl eksi kutubunun baglantisini kesin.
Sigortayi degistirirken, ayni amper dederinde
bir sigorta kullandiginizdan emin olun.

Daha yliksek amper degerinde bir sigorta kul-
lanmak cihazda ciddi hasara neden olabilir.
Pim veya yabanci nesnelerin cihazin igine gir-
mediginden emin olun; bu gibi bir durum
arizalara yol acabilir veya elektrik carpmasi
gibi guivenlik riskleri olusturabilir.

Arabayi sicak veya soguk hava kosullarinda
uzun bir stire park halinde biraktiysaniz, cihazi
calistirmadan 6nce araba igindeki sicakligin
normale dénmesini bekleyin.

Ses seviyesini digaridaki uyari seslerini duya-
bilecek bir dlizeyde birakin (kornalar, sirenler,
vs.).

DIKKAT

Kapaklari ACMAYIN ve kendiniz tamir etmeye
CALISMAYIN. Yardim i¢in saticiniza ya da
tecrubeli bir teknisyene danisin.

KULLANMADAN ONCE

Ses seviyesini ¢ok fazla yiikseltmeyin; boyle
bir durumda disaridaki sesler engellenecegi

icin arag surusu tehlikeli hale gelir.

Herhangi bir karmasik islem yapmadan énce
arabay! durdurun.

&

Not: Farkl kablo tesisatlarina sahip model-
lerin kablolarini baglamak i¢in litfen model
etiketine bagvurun.

Ozellikler ve tasarim, teknolojik gelismeler
dogrultusunda énceden haber verilmeksi-
zin degistirilebilir.

TR7322U-OR RDS / MP3-USB



m Panel Kontrolleri
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(1) -Acma (4) - VOL/LOUD/PTY/AF/TA/ BAS/TRE/
- Sessiz BAL/FAD ayarlarini se¢gmek i¢in basin ve
- Acikken, kapamak i¢in basili tutun. degeri ayarlamak i¢in VOL dugmesini
- Ses seviyesini ayarlamak i¢in digmeyi cevirin
cevirin. - Ekolayzir hazir ayar modunu se¢mek igin
(2) - Kaynak basili tutun:
- Radyo EQ OFF-CLASSIC-POP-ROCK-FLAT
- USB (USB takiliyken) arasinda se¢im yapmak i¢cin VOL
- AUX GIRISI digmesini gevirin
(38) - Bant frekansi degistirme: (5) - Sistem saatinin goruntulenmesi

FM1 -> FM2 -> FM3 -> AM1 -> AM2

- Basih tutun, otomatik olarak istasyonlari
arayin ve sinyali gu¢li istasyonlari 1-6
hazir ayarli istasyonlara kaydedin.
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- Saati ayarlamak i¢in basil tutun

- Radyo modu:

PTY bilgisi/sistem saati/mevcut kanalin

goérantilenmesi
- MP3 modu:

Donus ve klasér adini/dosya adini/ID3
ETIKETINI/saati gevirme

Panel Kontrolleri

(6) - Radyo modu
- Yuksekten alcaga istasyonun otomatik
olarak aranmasi
- MP3 modu
Onceki parganin secilmesi
(7) - Radyo modu
- Algaktan yuksege istasyonun otomatik
olarak aranmasi
- MP3 modu
Sonraki parcanin segilmesi
(8) - USB girisi
(9) - Oynat/Duraklat
(10) - Program tanitiminin calmasi (10 saniye)
(11) - MP3 tekrar calma
(12) - MPS3 rastgele calma
(13) - MP3 klasoru geri
(14) - MP3 klasord ileri
(9-14)- 1-6 radyo 6n ayari
Bir istasyon ayarlamak icin basin.
Mevcut kanali kaydetmek icin 2 saniyeden
uzun slre basil tutun.



Diigme ipuclari

m Diigme ipuclari
MP3 Calma

Parca atlama

Onceki veya sonraki parcaya gitmek icin <« /
»» digmesine basin.

Hizli ileri sarma veya geri sarma moduna girmek

i¢in basili tutun.

MP3 hizli parca arama

Gerideki/ilerideki MP3 klasériini se¢gmek igin
[5D-)/[6D] diigmesine basin.

Saati Ayarlama

Radyo modu: [DSP] diigmesine basin, sirasi ile
PTY/Saat/Mevcut kanali gérintileyin.

MP3 calma modu: [DSP] digmesine basin, sirasi
ile Klasér adi/Dosya adi/ID3 TAG/Saati gérinti-
leyin.

[DSP] diigmesine 2 saniyeden uzun siire basin.
Dakika gostergesi yanip sdnecektir. Dakikayi ayar-
lamak igin [VOL] digmesini gevirin, tekrar [DSP]
diugmesine basin. Saat géstergesi yanip sénecek-
tir. Saati ayarlamak icin [VOL] diigmesini ¢evirin.
Onaylamak i¢in [DSP]'e basin.

Sistem ayari

Zamani gériintileme menusiinde degilken:
Sistem ayar menusine girmek icin [DSP]'yi basili
tutun, degeri ayarlamak igin [VOL] diigmesini dén-
daran.

BEEP - TA VOL - RETURN

BEEP sesi ayari. Ses ayari "DEVREDE" ("ON")
iken, tuslar basildiginda BEEP sesi ¢ikartir. Ses
ayarl "DEVRE DISI" ("OFF") iken, tuslar
basildiginda ses ¢ikarmaz.

TA VOL ayari: Cihazin ses ayari. TA bilgisi iceren
bir RDS Istasyon durumunda, degeri ayarlamak
icin [VOL] diigmesini déndurin.

RETURN: FM modundayken, RDS'le otomatik ara-
manin TA zaman aralik bilgisini ayarlayin.

“L” ayari, TA zaman araligini 180 saniye otomatik
aramak icindir. “S” ayari, TA zaman aralgini 45
saniye otomatik aramak icindir.

istasyon Ayarlama

Radyo otomatik olarak istasyon arar

istasyonu yiiksekten algaga veya algaktan yiik-
sege otomatik olarak aramak igin <« / »»
dugmesine basin.

Adim adim radyo ayarlama

istasyonu yiiksekten algaga veya algaktan yiik-
sege adim adim aramak igin << / »b»>
digmeyi 2 saniyeden uzun basil tutun ve manuel
moda gegin.

Manuel Hafiza Kaydi

FM1/FM2/FM3/AM1/AM2 modunda iken mevcut
istasyonu hafizaya kaydetmek icin 1-6 digmelerini
basil tutun. Toplam 36 istasyon kaydedebilirsiniz.
(18 FM/12 AM)

RDS

AF/TA ayar1 yapmak i¢in [SEL] digmesine basin
ve AF/TA fonksiyonunu agmak veya kapamak i¢in
[VOL] diigmesini gevirin.

PTY fonksiyonu igin [SEL] digmesine basin, [VOL]
digmesini gevirin ve NEWS (HABERLER) ile POP
program tirlerini géruntuleyin.

NEWS (HABERLER) goérintilenirken kargi hazir
ayari segmek icin 1-6 digmesine basin.

1-SPOR / 2-DRAMA / 3-KULTUR / 4-HAVA / 5-
SEYAHAT / 6-SOSYAL

POP goéruntilenirken, kargi hazir ayari segmek icin
1-6 diigmesine basin

1-ROCK/ 2-EASY / 3-LIGHT / 4-CLASSICS / 5-
JAZZ / 6-FOLK

TR7322U-OR RDS / MP3-USB



m USB Fonksiyonlarinin Ozeti

USB Donanimini Yikleme/Cikarma

USB aygitini baglanti yerine baglayin ve cihaz
otomatik olarak ¢calmaya baglayacaktir.

USB aygitinin ¢calmasini durdurmak igin, USB
disi moda ge¢mek icin SRC diigmesine basin
ve ardindan USB aygitini ¢ikarin.

© Continental Trading GmbH

USB fonksiyonlar (flag bellek tiiri)

1.
2.
3.

2'si 1 arada USB flag bellek destegi

FAT 12/FAT 16/FAT 32 formatlari desteklenir.

USB 1.1 destegi, USB 2.0 destegi (2.0 i¢in hiz
performansi USB 1.1 gibidir)

WMA dosyalari destegi

MP3 dosyalarinin maksimum sayisi 1000'dir.
Maksimum klasér sayisi 999'dur.
Desteklenen maksimum USB kapasitesi

8 GB'tir ve en yiksek performans sarki sayisi
500'U, klasér sayisi ise 30'u gegmediginde
saglanir.

Tam USB aygitlari cihazla uyumlu degildir.

USB Fonksiyonlarinin Ozeti



Sorun giderme

H Sorun giderme
Asagidaki kontrol listesi cihazi kullanirken
kargilagabileceginiz bazi sorunlari ¢gézmenize
yardim edebilir. Listeye bakmadan énce
baglantilari kontrol edin ve kullanim kilavuzundaki
Sorun
Genel

Cihaz calismiyor.

Ses yok

TUNER modu
istasyonlari alamiyor.

Radyo istasyonu disUk kalitede aliniyor.
Hazir ayar istasyonlar kaybolmus.

USB modu
USB aygiti takilamiyor.
USB aygiti okunamiyor.

talimatlan takip edin. Cihazi dodal olmayan
kosullarda kullanmayin; érnegin cihaz sessizse
veya cihazdan duman ya da kétl bir koku
geliyorsa, bu durum yangina veya elektrik carp-

Muhtemel neden

Araba kontagi calistirimamis.
Kablo duzgln olarak baglanmamis.

Sigorta yanmis.

Ses seviyesi minimuma ayarlanmis veya sessiz
fonksiyonu agik.

Anten diizgin olarak baglanmamis.

Anten tamamen agik degil veya kirilmis.

AKkU kablosu dizgiin olarak baglanmamis.

USB aygiti ters sekilde takilmis.

NTFS formati desteklenmiyor.

masina neden olabilir. Hemen kullanmayi birakin
ve cihazi satin aldiginiz magazay! arayin.

Coziim

Araba anahtarinizi kontagin iginde gevirin.
Kablo baglantisini kontrol edin.

Sigortay1 ayni kapasitedeki yeni bir sigortayla
degistirin.

Ses seviyesini kontrol edin veya sessiz fonksiyo-
nunu kapatin.

Anteni diizgln olarak baglayin.

Anteni tamamen agin. Kiriksa, yeni bir antenle
degistirin.

Cihaz Gzerindeki strekli akimi arag tizerindeki stire-
kli akima baglayin.

Aygiti ters takin.

Dosya sisteminin FAT veya FAT32 formatinda olup
olmadigini kontrol edin. Farkli formatlardan dolayi
depolama aygitlarinin ve MP3 c¢alarlarin bazi
modelleri okunamayabilir.

TR7322U-OR RDS / MP3-USB



Elektrik Baglantilari

m Elektrik Baglantilar

Kablo $Semasi

Antenna AUX IN
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Yer Fonksiyon Yer Fonksiyon
Al Fonksiyonu Yok B1 Arka Sag+
A2 Telefon Sessiz Yiuksek B2 Arka Sag-
A3 Telefon Sessiz Diisiik B3 On Sag+
A4 Kontak B4 On Sag-
A5 AAnten kumandasi B5 On Sol+
A6 Aydinlatma B6 On Sol-
A7 AKU + B7 Arka Sol+
A8 Glc¢ Topraklamasi B8 Arka Sol-
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Teknik Ozellikler

m Teknik Ozellikler

Genel
Gig kaynagi:
Maksimum gui¢ ¢ikisi:

Uygun hoparlér empedansi:

Sigorta 6zel.:
Agirlik:
Boyutlar (WxDxH):

FM Stereo Radyo

Frekans araligi:
Sinyal/gurulti orani:
Adim:

AM (MW) Radyo
Frekans araligi:
Adim:

Destek akimi:

24V DC (18 V-32'V)
4x10W

8 Ohm

5A

0,8 kg

178 x 119,8 x 50 mm

87,5 - 108,0 MHz
50 dB
50 KHz

522-1620 KHz
9 KHz
<5mA

TR7322U-OR RDS / MP3-USB
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